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Einsatzgehärteter Getriebestahl mit 
ultrahochfestem Kern

...where performance matters

Verarbeitung

HIGH PERFORMANCE

Oberflächenverschleißeigenschaften und 
Ermüdungseigenschaften sind denen überlegen, die 
in derzeitigen kommerziellen Legierungen zu finden 
sind.

Erhöhte Motorkraftübertragung erfordert 
Hochleistungsgetriebe.

Das Konstruktionsziel war die Entwicklung eines 
sekundärhärtenden Zahnrad- und Kugellagerstahls 
mit überlegenen Kern- und Oberflächen-
eigenschaften gegenüber derzeitigen 
Zahnradstählen. Ferrium  C64 ist ein Mitglied einer 
neuen Klasse von martensitischen 
sekundärhärtenden Zahnrad- und Kugellagerstählen, 
die eine effiziente M2C-Ausscheidungs-
verfestigungsdispersion verwenden. Aufgrund der 
Effizienz dieser verstärkenden Verteilung erreicht 

Nachgewiesene Abnahme der Roll-Gleit-Ermüdung 
gegenüber herkömmlichen Zahnradstählen. 
Einzelzahn Biegeermüdungsdaten werden derzeit 
generiert.

 Fe    C Co  Cr  Ni Mo    V
Bal 0.11 16.3 3.5 7.5 1.75 0.02

Überblick Ferrium  C64 Eigenschaften (typisch)Ferrium  C64 Chemische Zusammensetzung (nom. wt. %)
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Konzipiert für die Hochtemperaturaufkohlung wird 
ermöglicht, dass Lösungswärme und Aufkohlungs-
behandlung kombiniert werden, wird der Stahl 
direkt nach dem Aufkohlen abgeschreckt. Nach 
dem Abschrecken auf Raumtemperatur wird er 
einer kryogenen Behandlung unterzogen, um eine 
vollständige martensitische Umwandlung sicherzu-
stellen. Er wird bei 925°F (492°C) gehärtet, wobei 
sich die thermische Beständigkeit dieser 
Temperatur annähert. Die Aufkohlung des 
Gehäuses erzeugt einen Anstieg im Volumenanteil 
der M2C-Karbide und führt zu einer Erhöhung der 
Härte und der Oberflächen-Restdruckspannung. 
Die Effizienz der M2C-Verstärkungsreaktion 
ermöglicht dem Stahl, eine sehr hohe 
Oberflächenhärte mit sehr niedrigem 
Kohlenstoffgehalt zu erreichen. Es kann eine sehr 
hohe Oberflächenhärte ohne die Bildung von 
schädlichen Primärkarbiden erreichen.
Das abschließende Kugelstrahlen wird für 
ausgezeichnete Ermüdungsleistungen empfohlen.

Vorteile  

®

®

Ferrium ® C64 eine einsatzgehärtete Oberfläche 
(62-64 HRC), die herkömmlichen Zahnradstählen 
überlegen ist, mit dem zusätzlichen Vorteil erhöhter 
Kerneigenschaften. 
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Ermüdung
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Alle Informationen in unserem Datenblatt basieren auf ungefähren Tests und werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Sie stellen eine Ausnahme von vertraglichen 
Verpflichtungen dar und geben keine Garantie für Eigenschaften, Verarbeitungs- oder Anwendungsmöglichkeiten im Einzelfall. Unsere Garantien und Verbindlichkeiten sind 

ausschließlich in unseren Geschäftsbedingungen festgelegt. 
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